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Leggere queste istruzioni prima di utilizzare la valvola.
La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può provocare 
danni al prodotto e/o causare lesioni gravi alle persone.

Read these instructions before using the valve.
Failure to follow all of the instructions listed below may result in damage to the 
product and/or cause serious injury to persons.
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N E R O G R I G I OT I TA N I OC R O M AT O B R O N Z O
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V A R I A N T I
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02
I N T R O D U Z I O N E

V A  N X

La VA NX s i  d ist ingue dal le  a l t re  valvo le  attualmente in  commercio 

per  le  sue dimensioni  più contenute .  La sua caratterist ica principale 

è  la  possibi l i tà di  essere sost i tuita in modo indipendente dal 

disposit ivo gonf iabi le a cui  è instal lata.  D isponibi le  in  d ivers i 

color i ,  of f re  inol t re  la  possibi l i tà di  personal izzare  i l  logo su l 

coperchio.  Olt re  a l la  vers ione standard,  è  d isponibi le  su  r ich iesta 

anche la  variante dotata di  mesh,  la  VA NX-M.
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03
D E S C R I Z I O N E  F U N Z I O N A L E

2 .  V A L V O L A

4 .  G H I E R A  S U P E R I O R E

5 .  G H I E R A  I N F E R I O R E

3 .  L A C C I O

F I G . 1

1 .  T A P P O

T E S S U T O



7

04
A V V E R T E N Z E  P R E L I M I N A R I

1. Attenersi a tutte le istruzioni presenti su questo documento.

2. Conservare le presenti istruzioni.

3.  Non manomettere i l  prodotto. La modifica del prodotto comporta la decadenza 

della garanzia.

4.  Tenere i l  presente prodotto fuori dalla portata dei bambini.

5. Questo apparecchio non è destinato all’uso da parte di persone (compresi i 

bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali,  o con mancanza di 

esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione o 

istruzioni sull ’uso dell’apparecchio da parte di una persona responsabile della loro 

sicurezza.

6. I  bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l’apparecchio.
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05
D A T I  T E C N I C I

SPESSORE TESSUTO:  0 ,5  mm – 3,5  mm 

DIMENSIONE FORO NEL TESSUTO:  Ø 43 mm ± 0,5  mm

DIMENSIONI:  Ø69 x  42 mm (ØD x  h)

FLUSSO NOMINALE:  2000 l /min

PESO: 8 g

V A  N X

6 9  m m
6 9  m m

4 2  m m
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I N S T A L L A Z I O N E
06

T e s s u t o

G h i e r a  i n f e r i o r e

C o r p o  v a l v o l a

PER INSTALLARE:

Saldare la ghiera inferiore al tessuto. Quindi fissare avvitando il  corpo valvola e 

bloccare la valvola sulla ghiera inferiore grazie alle chiavi (COD: RH0S0023). Infine 

chiudere avvitando il  tappo alla valvola.

N.B. Il foro richiesto per l’istallazione è di Ø43 ± 0,5 mm.
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I N S T A L L A Z I O N E
06

PER SOSTITUIRE:

Una volta sgonfiato i l  gonfiabile, grazie all’anello inferiore saldato sulla parte 

inferiore del tessuto, la valvola superiore può essere sostituita (in caso di usura o 

rottura) seguendo i passaggi seguenti.

 

01.  Uti l izzare le chiavi in dotazione per smontare la valvola superiore.

02.  Sostituire la valvola con quella nuova.

03.  Bloccare la valvola con le chiavi in dotazione.

 

Una volta completati questi passaggi, è possibile gonfiare comodamente con la 

nuova valvola.

Te s s u t o
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07
U T I L I Z Z I  C O N S I G L I A T I

VA NX è una valvola molto versatile, utilizzabile sia per bassa che alta pressione.

Questa capacità permette i l  montaggio sulla maggior parte dei gonfiabili presenti 

sul mercato.
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U T I L I Z Z O  E  F U N Z I O N IU T I L I Z Z O  E  F U N Z I O N I

V A L V O L A

T A P P O

G H I E R A  I N F E R I O R E

G H I E R A  S U P E R I O R ET E S S U T O

PER UTILIZZARE:

Rimuovere i l  tappo svitandolo dalla valvola. Quindi collegare i l  tubo di gonfiaggio 

alla valvola di gonfiaggio uti l izzando i più comuni adattatori. 

PER RIPARARE/SOSTITUIRE:

Grazie alla saldatura diretta della ghiera inferiore, uti l izzando le chiavi (COD: 

RH0S0023) per riumuvere la valvola e la ghiera superiore è possibile sostiture le 

varie componenti della VA NX con maggiore facil ità.
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A C C E S S O R I

FISSAGGIO, INSTALLAZIONE e SMONTAGGIO:

Per installare, fissare e smontare la valvola  durante le varie fasi sono disponibile 

le due chiavi (COD: RH0S0023).

In caso di rottura o malfunzionamento ,  è possibile sostituire comodamente i l 

corpo della valvola (COD: RH4N0000).

N.B. Il foro richiesto per l’installazione è Ø43 ± 0,5 mm.

 

N.B. La coppia di serraggio per il fissaggio della valvola tramite chiave è di 22 Nm.

 

N.B. Il gruppo valvola deve essere serrato nuovamente dopo almeno 12 ore.

 

N.B. L’utente è responsabile della compatibilità dei fluidi utilizzati durante 

l’installazione o il funzionamento con questa valvola.
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R E G O L E  D I  S I C U R E Z Z A

1.  CONSIDERARE SEMPRE L’AMBIENTE DI  LAVORO.

Non ut i l izzare in  presenza di  l iqu id i  o  gas inf iammabi l i .

2.  PRESTARE ATTENZIONE.

Prestare attenz ione a quel lo  che s i  sta facendo.  Usare i l  buon senso.

3.  CONTROLLARE CHE NON VI  SIANO PARTI  DANNEGGIATE.

Prima di  usare la  valvo la,  i spezionare con attenzione le  paret i  esterne e  i  suoi 

component i .

8.  NON LASCIARE MAI IL  DISPOSITIVO SENZA SORVEGLIANZA.

I l  gonf iaggio eccess ivo può causare grav i  les ioni  e  danni  materia l i . 

9.  ATTENZIONE! PERICOLO DI FUNZIONAMENTO NON SICURO

Non modif icare o tentare d i  r iparare l ’un i tà.  Qualunque modif ica a l  prodotto 

compor ta la  decadenza del la  garanzia.
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S O L U Z I O N E  D E I  P R O B L E M I

La valvo la 

non gonf ia

P R O B L E M A C A U S A S O L U Z I O N E

valvola non saldata

correttamente

saldare nuovamente la 

valvola al gonfiabile

Perdi ta d i  ar ia

adattatore non

fissato correttamnete

Fissare bene la

valvola con le chiavi

inserire correttamente 

l’adattatore alla valvola
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B L A C K G R E YT I TA N I U MC H R O M O B R O N Z E

01
V A R I A N T S
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02
I N T R O D U C T I O N

V A  N X

The VA NX is  d ist inguished f rom other  valves  current ly  on the market 

by  i ts  smaller  s ize .  I ts  main feature is  that  i t  can be replaced 

independently  of  the inf latable device to which i t  is  instal led. 

Avai lable  in  d i f ferent  colours ,  i t  a lso of fers  the possibi l i ty  of 

customising  the logo on the l id .  In  addit ion to the standard vers ion, 

a  mesh variant ,  the VA NX-M,  is  a lso avai lable  on request .
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03
F U N C T I O N A L  D E S C R I P T I O N

2 .  V A L V E

4 .  U P P E R  R I N G

5 .  L O W E R  R I N G

3 .  L A C E

F I G . 1

1 .  C A P

F A B R I C
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04
P R E L I M I N A R Y  W A R N I N G S

1. Follow all instructions in this document.

2.  Keep these instructions.

3. Do not tamper with the product. Modifying the product wil l  invalidate the warranty.

4. Keep this product out of the reach of children.

5.  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 

physical, sensory or mental capabilit ies, or lack of experience and knowledge, unless 

they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by 

a person responsible for their safety.

6. Children must be supervised to prevent them from playing with the appliance.
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05
T E C H N I C A L  D A T A

FABRIC THICKNESS:  0 ,5  mm – 3,5  mm 

FABRIC HOLE DIMENSIONS:  Ø 43 mm ± 0,5  mm

VALVE DIMENSIONS:  Ø69 x  42 mm (ØD x  h)

NOMINAL FLOW:  2000 l /min

WEIGHT:  8 g

V A  N X

6 9  m m
6 9  m m

4 2  m m
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I N S T A L L A T I O N
06

F a b r i c

L o w e r  r i n g

V a l v e

TO INSTALL:

Weld the lower ferrule to the fabric. Then screw the valve and lock the valve onto the 

lower ring using the keys (COD: RH0S0023). Finally close by screwing the cap onto 

the valve.

N.B. The hole required for installation is Ø43 ± 0.5 mm.



2 4

TO REPLACE:

Once the inf latable is deflated, thanks to the lower ring welded onto the lower part 

of the fabric, the upper valve can be replaced (in case of wear or breakage) by 

following the steps below.

 

01.  Use the spanners provided to dismantle the upper valve.

02. Replace the valve with the new one.

03.  Lock the valve using the spanners provided.

 

Once these steps have been completed you can comfortably inf late using the new 

valve.

Te s s u t o

I N S T A L L A T I O N
06
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07
R E C O M M E N D E D  U S E S

VA NX is a very versatile valve that can be used for both low and high pressure. 

This capability allows fitting to most inflatables on the market.
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08
U S E  A N D  F U N C T I O N S

V A L V E

C A P

L O W E R  R I N G

U P P E R  R I N GF A B R I C

TO USE:

Remove the cap by unscrewing it from the valve. Then insert the inf lation tube using 

the most common adapters to the inf lation valve. 

 

TO REPAIR/REPLACE:

Thanks to the direct welding of the lower ferrule, using the spanners (COD: RH0S0023) 

to replace the valve and the upper ferrule it is possible to replace the various 

components of the VA NX with greater ease.
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A C C E S S O R I E S

FIXING, INSTALLATION and DISASSEMBLY:

The two keys (COD: RH0S0023) are available for installing, securing and removing 

the valve  during the various stages.

 

In the event of breakage or malfunction ,  the valve body can be conveniently 

replaced (COD: RH4N0000).

N.B. The hole required for installation is Ø43 ± 0.5 mm.

 

N.B. The tightening torque for fixing the valve with a spanner is 22 Nm.

 

N.B. The valve assembly must be re-tightened after at least 12 hours.

 

N.B. The user is responsible for the compatibility of the fluids used during 

installation or operation with this valve.
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G E N E R A L  S A F E T Y  R U L E S

1.  ALWAYS CONSIDER THE WORKING ENVIRONMENT.

Do not  use in  the presence of  f lammable l iqu ids  or  gases.

2.  PAY ATTENTION.

Pay attent ion to what  you are doing.  Use common sense.

3.  CHECK FOR DAMAGED PARTS.

Before us ing the valve,  carefu l l y  inspect  i ts  outer  wal ls  and components .

8.  NEVER LEAVE THE DEVICE UNATTENDED.

O verinf lat ion can cause ser ious  in jur y  and proper t y  damage. 

9.  WARNING! DANGER OF UNSAFE OPERATION

Do not  modif y  or  attempt to repai r  the uni t .  Any modif icat ion to the product 

wi l l  vo id the warrant y.
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T R O U B L E S H O O T I N G

The valve  

does not inflate

P R O B L E M A C A U S A S O L U Z I O N E

valve not

welded correctly

re-weld the valve

to the inflatable

Ai r  leakage

adapter not 

secured correctly

Secure the 

valve with spanners

correctly insert the 

adapter to the valve
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V A  N X
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